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BATTERY PROTECTOR 40

Unterspannungsschutz fiir die Bord- und Starter-Batterie

Der Battery Protector 40 schiitzt einerseits die Bordbatterie vor ge-
fahrlicher Tiefentladung und andererseits die Verbraucher und die
Ausriistung vor Uberspannung. Er wird zwischen Bordbatterie und
Verbraucher geschaltet, ist fiir alle Bleibatterie-Typen geeignet und
arbeitet vollautomatisch mit festen Ein- bzw. Abschaltschwellen. Von
einem externen Schalter aus kann er auch als fernbedienbarer Bat-
terie-Hauptschalter eingesetzt werden. Der Battery Protector 40
verfligt Gber eine NOT-EIN-Funktion, iber die das Gerat jederzeit wie-
der eingeschaltet werden kann, auch (iber einen Schalter fernbedien-
bar. Er ist fiir Schaltstrome bis 40 A geeignet, kann kurzzeitig bis 60 A
belastet werden und ist sowohl fiir 12 V- als auch flir 24 V-Batteriesys-
teme erhaltlich.

10 mm? Querschnitt runden das Profil ab. Die Variante ,Motor” sichert
durch hohere Schaltschwellen die Startfahigkeit von Einsatzfahrzeu-
gen mit nur einem Batteriekreis nach DIN EN 1789.

Art-Nr. 3075 3073 6075 6073 3078

Schaltstrom Dauer/kurz 40/60 A 40/60 A 40/60 A 40/60 A 100/180 A

Riicksetzpunkt Unterspannung 12,5V 12,8V 250V 256V 2,4/12,5/12,8V**
1 2'5 V KX KK

Akustisches Signal - - - - °

Bistabiles Leistungs-Relais ° ° [} ) °

DINEN 1789 - ] - L] ]

MaBe* (LxBxH) 90x60x41 mm 90x60x41 mm 90x60x41 mm 90x60x41 mm 105x75x38 mm

** bej 24 V-Betrieb Werte x 2 *** Schaltschwellen-Automatik * MaBe inkl. Befestigungs-Flansche, ohne Anschliisse

Priifzeichen: CE, E-Priifung (EMV/Kfz-Richtlinie) Lieferumfang': Anleitung Lieferumfang?: Anleitung, Abdeckung fiir Batterie-Anschliisse
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BATTERY PROTECTOR 100

Unterspannungsschutz fiir die Bordbatterie

NOT-EJN-
FUNKTION,
FERNBEDIENBAR

Unser Battery Protector 100 schiitzt einerseits die Bordbat-
terie vor gefahrlicher Tiefentladung und andererseits die
Verbraucher und die Ausriistung vor Uberspannung. Er
wird zwischen Bordbatterie und Verbraucher geschaltet
und ist fur alle Bleibatterie-Typen geeignet. Das bistabile
Leistungsrelais ist auf Schaltstrome von 100 A ausgelegt
und kann kurzzeitig bis zu 180 A Uberlastet werden. Zu-
dem sorgt es fur duBerst geringen Eigenverbrauch. Von
einem externen Schalter aus kann das Gerat auch als fern-
bedienbarer Batterie-Hauptschalter eingesetzt werden.

Der Battery Protector 100 verfligt Giber eine NOT-EIN-Funk-
tion, Uber die das Gerat jederzeit wieder eingeschaltet
werden kann, auch Uber einen Schalter fernbedienbar. Das
Gerat ist fur 12 V- auf 24 V-Bordnetze geeignet, arbeitet
vollautomatisch und verfiigt als Besonderheit lber eine
intelligente Schaltschwellen-Automatik. Sie erkennt die
wechselnde Belastung der Batterie und sorgt fiir eine opti-
male Ausnutzung der Batteriekapazitat.

Wahlweise kann das Gerdt auch mit 3 festgelegten wahl-
baren Abschaltschwellen betrieben werden. Die héheren
Einschaltschwellen ermdglichen dabei die Startfahigkeit
von Einsatzfahrzeugen mit nur einem Batteriekreis nach
DIN EN 1789. Desweiteren verfligt der Battery Protector

100 Uber einen optischen und akustischen Voralarm,
einen separaten Warn-Schaltausgang und ist mit soliden
Batterie-Schraubanschliissen ausgestattet. Die Kontaktab-
deckungistim Lieferumfang enthalten. 2 LED's zeigen den
Betriebszustand des Gerates an.

PRODUKT-MERKMALE
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Unterspannungsschutz und Schaltbaustein fiir die Bord- und Starter-Batterie

Der Battery Protector 300 ist ein vollautomatischer Batterieschutz fir
Reisemobile und Boote sowie Feuerwehr-, Rettungs- und Einsatzfahr-
zeuge, der auch als leistungsfahiger Schaltbaustein verwendet werden
kann. Er besteht aus einem Hochstrom-Relais, das auf Schaltstrome von
bis zu 300 A (permanent, 600 A fiir 20 Sekunden) ausgelegt ist, und ei-
ner separaten Kontroll-Einheit. Als Batterieschutz bewahrt er die Batterie
vor gefdhrlicher Tiefentladung und die Verbraucher sowohl vor Unter- als
auch vor Uberspannung. Er wird zwischen Bordbatterie und Verbraucher
geschaltet und ist sowohl fiir alle klassischen Bleibatterie-Typen als auch
moderne Lithium-LiFePO4-Batterien geeignet. Mit seiner duflerst gerin-
gen Stromaufnahme von weniger als 3 mA erfiillt er die strengen Anfor-
derungen der DIN EN 13976.

Von einem externen, 1-poligen Schalter aus kann das Gerat auch als
fernbedienbarer Batterie-Hauptschalter eingesetzt werden.

Der Battery Protector 300 verfligt tGber eine NOT-EIN-Funktion, tGber die
das Gerat im Notfall jederzeit wieder eingeschaltet werden kann. Auch
diese Funktion ist tiber einen Schalter fernbedienbar. Das Gerat ist fiir 12 V-
und 24 V-Batteriesysteme gleichermallen geeignet und besitzt die glei-
che intelligente Schaltschwellen-Automatik bzw. festgelegte, wéhlbaren
Schaltschwellen wie der Battery Protector 100. Ebenso besitzt er einen op-
tischen und akustischen Voralarm, einen separaten Warn-Schaltausgang
sowie zwei LED’s am Gehéause, die den Betriebszustand des Gerates anzei-
gen. Alternativ kann er als ferngesteuertes Leistungsrelais (,Switch Unit”),
z.B. am LCD-Batterie-Computer S oder VPC, eingesetzt werden.

BATTERIEWACHTER

Geratetyp

Art.-Nr.
Batterie-Spannung
Schaltstrom Dauer/kurz

Schaltschwelle
Unterspannung

Riicksetzpunkt
Unterspannung

Uberspannung AUS / EIN
Akustisches Signal
Schaltausgang Vor-Alarm
Bistabiles Leistungs-Relais
Eigenverbrauch

DIN EN 1789
Temperatur-Bereich
MaBe* (LxBxH)

Gewicht

** bei 24 V-Betrieb Werte x 2

Periphere Gerate

Battery Protector 300
3084
12Vund 24V
300/600 A

10,6/11,5/11,8 V**
9,5-12, 2 *xxxx

12,4/12,5/12,8V **
12'5 V XK KK

15,5/15,0V **
°
12V/24V/03A
[ ]
3mA
°
-20/+50°C

105x62x57 mm / 90x60x33 mm

6809/90g

*** Schaltschwellen-Automatik

* MaBe inkl. Befestigungs-Flansche, ohne Anschliisse

Priifzeichen: CE, E-Priifung (EMV/Kfz-Richtlinie)

Lieferumfang: Anleitung, Relais, Anschlussleitung fir Relais,
1x Steckschraubklemme 3-pol., 1x Steckschraubklemme 4-pol.



