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MPPT Solar laderegler
20 A-100 V  ·  30 A-100 V  ·  40 A-100 V  ·  40 A-150 V

WaTTSTUNde  MPPT SOLAR LAdeRegLeR

MPPT
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die WSl MPPT reihe von WaTTSTUNde 
ermittelt pro Sekunde den optimalen  
Betriebspunkt der Solarmodule und 
kann bei günstigen Bedingungen bis  
zu 30 % Mehrertrag erzeugen.  
dieser ladestromzugewinn sorgt für 
kürzere ladezeiten der Batterien.

MPPT-regelung zur optimalen        
ertragsmaximierung

lCd Statusanzeige

Mehrstufige ladetechnologie

Tiefentladeschutz (lVd)

Kurzschlussschutz

Temperatursensor im lieferumfang

Blei-Säure, agM, gel Batterie
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WaTTSTUNde  MPPT SOLAR LAdeRegLeR

IHr aUTorISIerTer FaCHHÄNdler

WeITere daTeN

MPPT Ladespannung < 14,5 / 29,0 V (25° C) < 29,0 / 58,0 V (25° C)

Boost Spannung 14,5 / 29,0 V (25° C) 29,0 / 58,0 V (25° C)

equalization Spannung 14,8 / 29,6 V (25° C)  29,6 / 59,0 V (25° C)

Float Spannung 13,7 / 27,4 V (25° C) 27,4 / 58,8 V (25° C)

Überladeschutz 15,5V / 31,0 V 31,3 / 62,3 V

Wirkungsgrad 98 % 98 % 

Schutzklasse IP 32 IP 32

Technische Änderungen, Irrtümer und druckfehler vorbehalten

gewicht 1300 g 2000 g 2000 g 2500 g

Abmessungen 189 x 182 x 64 mm 189 x 255 x 69 mm 189 x 255 x 69 mm 189 x 255 x 89 mm

TyP WSl20.100 MPPT WSl30.100 MPPT WSl40.100 MPPT WSl40.150 MPPT

Artikelnummer 300-10020 300-10030 300-10040 300-15040

Max. eingangsstrom (PV) 20 A 30 A 40 A 40 A

Max. Leerlaufspannung (PV) 90 V 90 V 90 V 138 V

Max. Solarleistung 260 W (12 V) / 520 W (24 V) 390 W (12 V) / 780 W (24 V) 520 W (12 V) / 1040 W (24 V) 1000 W (24 V) / 2000 W (48 V)

Max. Laststrom 20 A 30 A 30 A 30 A

Ladetechnologie MPPT mit 3 Ladephasen MPPT mit 3 Ladephasen MPPT mit 3 Ladephasen MPPT mit 3 Ladephasen

Tiefentladeschutz (LVd) 10,8 bis 11,8 V / 21,6 bis 23,6 V 10,8 bis 11,8 V / 21,6 bis 23,6 V 10,8 bis 11,8 V / 21,6 bis 23,6 V 21,6 bis 23,6 V / 43,2 bis 47,2 V

Batteriespannung 12 V oder 24 V 12 V oder 24 V 12 V oder 24 V 24 V oder 48 V

Standby Verbrauch < 8 mA < 8 mA < 8 mA < 8 mA

Maximale Betriebstemperatur -20° C bis +50° C -20° C bis +50° C -20° C bis +50° C -20° C bis +50° C

Maße UNd geWICHT WSl20.100 MPPT WSl30.100 MPPT WSl40.100 MPPT WSl40.150 MPPT
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WSl20.100 MPPT

WSl30.100 MPPT

WSl40.100 MPPT

WSl40.150 MPPT


